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2. Kugelhahn
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Al #

DN

15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400

DA

10“
12¢
14
16“

T
zZ

TRRRIRXAIITRRRRXLRR

mm
105
105
105
105
130
130
190
190
237
237
358
358

596
596

596
596

mm
220
220
220
220
220
220
302
302
320
320
393
393
653
653
653
653

L
mm
210
230
230
260
260
300
340
380
430
500
550
650
775
900

Weight
kg
10
15
20
25
30
40
50
80
100
150

300
800
1000
1300
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Al #

PN 100

PN 250

DN

150
200
250
300
350
400
450
500

DN

150
200
250
300
350
400
450
500

(o)
N

(o)
N

e v T

e

Size L/RF L/BW A

6"
g«
10¢
12¢
14¢
16"
18"
20¢

Size

6
g«

10“
12¢
14
16*
18*
20¢

mm
559
660
787
838
889
991
1092
1194

L/RF
mm
705
832
991
1130
1257
1384
1537
1664

mm
559
660
787
838
889
991
1092
1194

L /BW
mm
705
832
991
1130
1257
1384
1537
1664

mm
152
203
254
305
337
387
438
489

mm
146
194
241
289
318
362
407
454

E
mm
237
277
314
355
381
427
460
500

mm
333
388
446
503
569
629
680
725

E
mm
249
297
337
378
400
448
492
538

mm
300
350
427
470
522
598
650
692

Weight Weight
RF/kg BWl/kg

208
378
560
824
1080
1714
2120
2664

152
295
420
663
923
1434
1830
2250

Weight Weight

RF/kg
400
735
1120
1550
1915
2350
3300
4455

BWi/kg
330
615
925
1300
1600
1950
2750
3715
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Al #

DN

15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300

6"
g
10¢
12¢

PN

16
16

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

mm
50
50
50
50
75
75
95
95

128

128
194
194

194
194

mm
112
112
112
112
110
110
157
157
189
189
260
260
260
260

L
mm
130
150
160
180
200
230
290
310
350
400
480
600
730
850

Weight
kg

12
17
25
34
45
56
70
85
140
190
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Al #

PN 100

PN 250

DN

150
200
250
300
350
400
450
500

DN

150
200
250
300
350
400
450
500

Size L/RF L/BW

6"
g

10“
12¢
14
16*
18*
20¢

Size

10*
12¢
144
16“
18*
20*

mm
559
660
787
838
889
991
1092
1194

L/RF

705
832
991
1130
1257
1384
1537
1664

mm
559
660
787
838
889
991
1092
1194

A
mm
152
203
254
305
337
387
438
489

E
mm
237
277
314
355
381
427
460
500

E
mm
333
388
446
503
569
629
680
725

F
mm
249
297
337
378
400
448
492
538

mm
300
350
427
470
522
598
650
692

Weight Weight
RF/kg BW/kg

208
378
560
824
1080
1714
2120
2664

152
295
420
663
923
1434
1830
2250

Weight Weight

RF/kg
400
735
1120
1550
1915
2350
3300
4455

BW/kg
330
615
925
1300
1600
1950
2750
3715
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++ 0

Al #

PN 100
DN Size L/RF L/BW A E F  Weight Weight
mm mm mm mm mm RFkg BW/kg
150 6" 559 559 152 237 249 208 152
200 @& 660 660 203 277 297 378 295
250 10 787 787 254 314 337 560 420
300 12¢ 838 838 305 355 378 824 663
350 14 889 889 337 381 400 1080 923
400 16" 991 991 387 427 448 1714 1434
450 18 1092 1092 438 460 492 2120 1830
500 20 1194 1194 489 500 538 2664 2250
550 22¢ 1295 1295 540 558 583 3250 2760
600 24° 1397 1397 591 615 615 4092 3550
650 26" 1448 1448 635 640 650 5150 @ 4460
700 28* 1549 1549 686 675 690 5800 5420
750 30 1651 1651 737 733 749 7083 6450
800 32¢ 1778 1778 781 783 815 9137 8330
850 34 1930 1930 832 830 863 11150 9850
900 36" 2083 2083 876 905 892 11549 10690
1000 40“ 2000 1900 978 943 955 14355 13210
1050 42 2100 1950 1022 982 1013 16975 15230
1100 44* 2200 2050 1075 1030 1060 18550 17100
1200 48“ 2400 2180 1168 1105 1135 22990 20800

1400 56 - 2385 1362 1254 1290 ---- 31800

PN 250

DN Size L/RF L/BW A E F  Weight Weight
mm mm mm mm mm RFkg BWlkg

150 6" 705 705 146 333 300 400 330
200 8 832 832 194 388 350 735 615
250 10¢ 991 991 241 446 427 1120 925
300 12° 1130 1130 289 503 470 1550 1300
350 14° 1257 1257 318 569 522 1915 1600
400 16* 1384 1384 362 629 598 2350 1950
450 18 1537 1537 407 680 650 3300 2750
500 20“ 1664 1664 454 725 692 4455 3715
550 22° 1692 1692 500 785 764 5545 4625
600 24" 1943 1943 544 858 817 6660 5540
650 26" 2070 2070 590 918 878 8460 7000
700 28" 2198 2198 635 973 969 9650 8020
750 30“ 2300 2300 680 1018 1015 11620 9690
800 32° 2400 2400 725 1083 1075 13220 11000
850 34° 2550 2550 771 1140 1133 16200 13500
900 36" 2700 2700 816 1195 1190 18880 15900

PN 400
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Al #

DN

10
15
20
25
30
40
50

Anschluss

3/8“-NPT
1/2“-NPT
3/4*-NPT
1“-NPT
1 1/4“-NPT
11/2°-NPT
2°-NPT

L/
mm
110
110
120
130
160
190
230

E
mm
237
277
314
355
381
414
455

F  Weight
mm  /kg
249 27
297 38
337 56
378 83
400 10,1
422 13,0
449 16,0
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3. Absperrschieber
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AT"

DN

50
50
80
80
100
100
150
150
200
200
250
250
300
300
400
400

PN

4-25
40-100
4-25
40-100
4-25
40-100
4-25
40-100
4-25
40-100
4-25
40-100
4-25
40-100
4-25
40-100

292
292
356
356
432
432
559
559
660
660
787
787
838
838
991
991

H1

mm
220
230
268
268
305
293
350
420
473
780
559
950
696
932
960
1135

H2

mm
139
145
198
205
255
282
368
390
526
545
599
610
752
782
954
970

VKT

14,3
17,3
17,3
17,3
17,3
19,3
17,3
24,3
24,3
Getriebe
24,3
Getriebe -
24,3
Getriebe
Getriebe
Getriebe

Gewicht

kg
37
52
59
85
105
119
186
268
312
582
580
730
706
1259
1195
1908

U/Hub

14
14
20
20
25
21
30
30
38
131
40
160
48
335
214
380
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Allgemeines

Armaturen in Gasnetzen sind wichtige Absperrorgane, mit hohen Anforderungen an
Betriebssicherheit und Zuverlassigkeit.

In den umfangreichen Transport- und Verteilerleitungen von Fern- und Ortsnetzen ist der
Einsatz von Einplattenschiebern mit planparalleler Abschlussplatte in vollverschweil3ter
Ausfuihrung géangige Praxis.

Der prinzipielle Aufbau des Schiebers ist relativ einfach:

In den Uberwiegenden Ausfiihrungen bestehen die Schiebergehduse aus einer
SchweilRkonstruktion, Gehauseboden und —deckel mit dem Gehause verschweift,
Anschlussstutzen zur bauseitigen Schweil3verbindung mit der Rohrleitung, ,stehende®,
innenliegende Betatigungsspindel, Korrosionsschutz fir Erdeinbau.

Das Abschlussorgan des Schiebers ist eine planparallele, durchgehende Schieberplatte.
Uber die Betatigungsspindel wird die Platte so verfahren, dass in der Offenstellung ihre
Bohrung mit der Rohrachse fluchtet.

Die Dichtsysteme bestehen Ublicherweise aus Elastomer — Ringen (auch als Verbundring
ausgefuhrt) oder metallischen Dichtringen.

Beim Einsatz von metallischen Dichtringen ist das Schiebergehause in der Regel mit
einer Olflillung ausgeriistet.

Nicht olgeflllter Gasabsperrschieber TECgate von TEC artec

Der Gasabsperrschieber TECgate bendtigt fur eine dauerhaft sichere Absperrfunktion mit
einem rein metallischen Dichtsystem keine Olfuillung.

Er erfullt durch seine neuartige, innovative Ausriistung die wichtigen Absperraufgaben fur
saubere Produkte - Erdgas, Biogas usw.

Die Vorteile der absolut spaltfreien, metallischen Abdichtung kommen voll zur Geltung,
ohne dass die Nachteile einer Olfiillung in Kauf genommen werden mussen.
Dadurch wird die unvermeidliche, schleichende Verschmutzung der Rohrleitung
ausgeschlossen, wofiir es einige Ursachen gibt, und somit auch das Mitfilhren des Oles
im Gasstrom. Denn bei dieser Technik gibt es neben der Belastung durch Kriechol
zusatzliche Olverschmutzung durch:
Abstreifen von Ol an den Dichtringen bei jeder Betatigung der Schieberplatte,
Olaustritt in die Leitung bei Druckabfall in der Rohrleitungen (Druckschwankungen
infolge erhdhter Gasabnahme

Ist der Ausbau eines Schiebers erforderlich, so kann es bei den nicht immer
kontrollierbaren Arbeiten zur Kontaminierung der Umgebung kommen.
Die teuere Entsorgung von Alt6l entfallt, der Schieber ist leichter.
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Bei metallischer Abdichtung sind die Funktionsflachen des Schiebers in Offen- und
Zustellung sowie beim Verfahren weitgehend vor Schmutzbelastung geschiitzt, so dass
die Dichtflachen dauerhaft unbeschéadigt erhalten bleiben und der Schieber seine
Absperrfunktion sicher erfillen kann.

Beim Verfahren des Schiebers in die Sperr- oder Offenstellung gleitet die Schieberplatte
in standigem Kontakt mit den Dichtelementen in ihre Arbeitsposition.

Federelemente spannen die Dichtringe
beidseitig so vor, dass sie mit einer konstanten
Kraft gegen die Flache der Schieberplatte
gepresst werden.

Die Druckbelastbarkeit des Schiebers ist von
beiden Durchflussrichtungen gewahrleistet.

In der Absperrposition wirken Federkraft und
zusatzlich die resultierende Kraft aus dem
Mediendruck als Dichtkraft auf die
Sekundéarseite des Schiebers.

Der Schieber ist beidseitig absolut gasdicht
(Leckrate A).

Die Dichtflachen von Schieberplatte und
Dichtringen sind aus korrosionsfesten Schichten
mit hoher Harte und Oberflachengiite
hergestellt. Durch die Anwendung modernster
Oberflachentechnik, wie maschinelles
Feinstlappen von Plattenflachen und
Dichtringkanten der Ringe werden die guten

Ergebnisse der Schieberfunktion dauerhaft gewéhrleistet.
Bild 1: TECgate, Prinzipieller Aufbau

Alle Vorteile der metallischen Abdichtung ohne die Nachteile einer Olfiillung sind dadurch
erfullt.
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Double-block-and-bleed-Prifung

Durch diese innovative Ausristung kann der Schieber zusatzlich noch so modifiziert
werden, dass die Bedingungen einer ,double-block-and-bleed” — Priifung eingehalten
werden.

Die werksseitig standardisierte Modifizierung ist derart gestaltet, dass auf dem
Schieberdeckel ein Rohranschlussstutzen eingeschraubt wird. Die Gasdichtheit wird mit
einer Kehlnaht zwischen Stutzen und Gehéusedeckel gewéhrleistet.

Der Stutzen ist im Auslieferungszustand geschlossen und komplett PUR-beschichtet. Soll
an den Stutzen eine Entliftungs-/ bzw. Prifleitung angeschlossen werden, wird die PUR-
Beschichtung entfernt und der obere Teil des Stutzens an der werksseitig angebrachten
Markierungsnut abgetrennt. Der Stutzen ist dann zum Gehauseinnenraum hin offen. Die
nachfolgende Rohrleitung wird entweder stumpf auf den Stutzen aufgeschweil3t oder die
Verbindung erfolgt Gber eine mit Kehlnahten zu verschweil3ende Muffe. Die Entliftungs-/
bzw. Prifleitung wird — soweit es die Ortlichen Platzverhéltnisse an der StralRenkappe
zulassen — gemeinsam mit dem Betatigungsvierkant der Einbaugarnitur unter eine
Stral3enkappe gebracht und mit einer Verschlussarmatur (Blockkugelhahn, Drehschieber)
versehen. Im Bedarfsfall kann an die Verschlussarmatur die entsprechende
Ausblaseeinheit bzw. Prifeinrichtung temporér angeschlossen werden.

Bild 2: Prufstutzen Bild 3: TECgate DN40O/PN25 mit Prifrohr

TEC artec valves GmbH & Co. KG * Am Heidering 7a * 16515 Oranienburg * 03301/2032-60 * www.tec-artec.de



Der Vorteil der ,double-block-and-bleed” — Prifung besteht im wesentlichen aus zwei
Punkten:
Die Dichtheit des Schiebers kann fur jeden Sitz einzeln gepruft werden. Dies setzt
voraus, dass die dem zu prufenden Sitz gegentiberliegende Rohrleitung drucklos
ist.
Bei Bauarbeiten kann das Schiebergehause kontrolliert Uber eine
Ausblasevorrichtung entliftet werden. Ein Gasaustritt im Durchgang ist somit
ausgeschlossen. Dies stellt einen wesentlichen Aspekt fir die Sicherheit des auf
der Baustelle agierenden Personals dar.

Die ,double-block-and-bleed” — Prifung bei einem 6lgefuliten Schieber ist )
ausgeschlossen, da aufgrund der Sattigung der eingesetzten Ole mit Erdgas das Ol bei
der Prifung aus dem Schiebergehéuse als Olschaum austritt.

Sonstige Merkmale/Vorteile/Optionen

In Offenstellung des Schiebers fluchtet die Bohrung der Platte mit der Rohrachse, er ist
dadurch ,molchbar*.

Die Rohrleitungsanschlisse sind zum einschweil3en des Schiebers vorbereitet,
Anschliusse an PE — Leitungen oder Flanschverbindungen kdnnen ebenfalls vorbereitet
werden.

Im Bereich des Deckels ist eine Rickdichtung angeordnet, die Spindeldichtung besteht
aus O — Ringen, das Auswechseln ist unter Betriebsdruck durchftihrbar.

Eine Ausristung mit ,Ausblaseleitungen® steht als Variante zur Verfiigung, aul3erdem ist
die Verwendung als Anbohrarmatur oder der Einsatz als VerschleiBarmatur méglich.

Die Betatigung des Schiebers tber die stehende Spindel erfolgt bei Handantrieb tber
eine wasserdichte Erdeinbaugarnitur, bei grofen Nennweiten sind Reduziergetriebe
zwischengeschaltet.

Der Schieber ist mit Aufbauflanschen nach DIN ISO 5211 fiir elektrische oder
pneumatische Antriebe ausristbar.

Als Korrosionsschutz ist die komplette Armatur mit Polyurethan fir den Erdeinbau
beschichtet.

Der Nennweitenbereich umfasst DN 80 bis DN 400, der Druckbereich PN 4 bis PN 100.

Durch den DVGW ist der Schieber bis PN 25 im Rahmen einer Baumusterpruifung
zugelassen, wird vor der Auslieferung 100% geprift, Belegung mit Seriennummer und
Prifzeugnis nach EN 10204 — 3.1 (uber PN 25 mit APZ . EN 10204 — 3.2).

Die Ausfuhrung des , TECgate” Einplattenschiebers hat sich in vielfaltigem Einsatz in der
Praxis bewahrt, viele deutsche Gasversorgungsunternehmen sind beliefert worden,
entsprechende Qualifizierungen liegen vor.
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Herr Prochnow
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. Maschinenbau

.. Anlagenbau
. Rohrleitungsbau
. Umwelttechnik
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7. Referenzen

Detaillierte Referenzliste bitte Anfragen unter:

info@tec-artec.de
Tel: +49 (0) 3301-2032-60
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